
MONTAGEANLEITUNG

NUMMERIERUNGSSYSTEM
•	 Jede Scheibe hat eine Nummer mit (+ ) ( -)

•	 Die Zählung beginnt beim Mittelstück der Bank

•	 Positive Zahlen (+) aufsteigend vom Mittelstück zu einer Seite

•	 Negative Zahlen (-) die vom Mittelstück zur gegenüberliegenden Seite absteigen

 

MONTAGEAUFBAU
•	 Runde Zwischenstücke werden zwischen einer Scheibe und der nächsten Scheibe montiert.

•	 Scheibe und rundes Zwischenstück sind durch Schrauben verbunden

•	 Das runde Zwischenstück hat 3 vorgebohrte Löcher 

•	 Auf jeder Scheibe befinden sich 3 Stellen mit jeweils 3 vorgebohrten Löchern

•	 2 kleine Schrauben an jeder Stelle verbinden das runde Stück mit den Scheiben

•	 1 große Schraube - mit vorgebohrtem Mittelloch - verbindet eine Scheibe mit der nächsten Scheibe

EMPFOHLENE BEFESTIGUNGSART
•	 Ordnen Sie die Scheiben in aufsteigender und absteigender Reihenfolge entsprechend der Nummer

•	 Richten Sie die runden Zwischenstücke mit 2 vormontierten kleinen Schrauben aus

•	 Scheibe und Zwischenrundstück durch vorsichtiges Bohren mit der Bohrmaschine zusammensetzen   
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ACHTUNG
Wir empfehlen dringend, die Bank an ihrem Bestimmungsort zu montieren. Aufgrund des hohen Gewichts der Bank führen 

unvorsichtige Bewegungen zu übermäßiger Spannung und zum Bruch von Schrauben; in diesem Fall lehnen wir jede Verant-

wortung ab.


